
Sistema de diagnóstico portable via Wi-Fi

Potente software de gestión de clientes

Herramienta de marketing

Múltiples aplicaciones

Fácil uso

Realiza de forma automática 
un completo diagnóstico de 
los principales parámetros 
de la piel:

SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA PIEL

PIGMENTACIÓN

POROS

ARRUGAS

IMPUREZAS ACNÉ

TIPO DE PIEL

QUERATINA

HIDRATACIÓN
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Especificaciones técnicas

SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA PIEL
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El sistema de análisis DermoSensor se compone de 
dos elementos clave, un sistema óptico que captura 
imágenes y un software especialmente desarrollado.

La óptica DermoSensor cuenta con una lente de 
20x de alta resolución con un sensor de imagen 
de 5 MEGA pixeles CMOS con zoom óptico. 
Dispone de 3 tipos de polarización de la luz en 
función de la medición que se activa automática-
mente (VSL, XPL, UVL) que permite ver las diferentes 
capas de la piel.

Doble sensor de hidratación integrado en la 
propia cámara.

El software utiliza una base de datos de imágenes 
multiespectrales habilitado en la nube y un algoritmo 
avanzado con software de procesamiento de 
imágenes patentado.

AI-powered: Sistema único de análisis cloud 
de almacenamiento de imágenes usa algoritmos 
con Inteligencia Artificial para un resultado preciso.

DATOS TÉCNICOS

CÁMARA

EQUIPO

Transmisión inalámbrica 
de video en tiempo real, 
con imágenes a gran aumento.

Sensor 
de imagen

Conectividad

Peso

Batería 
Recargable

Óptica para 
el Análisis 
de Piel

5MEGA Pixel CMOS 
con Zoom Óptico

Wifi, Wifi Direct

aprox. 100 g.

1050 mAh (Li-Polymer), 60-90 min. 
de funcionamiento continuado

Modo VSL: Poros – Arugas
Modo XPL: Manchas – Queratina
Modo UVL: Acné
Sensor de hidratación integrado

Dimensiones

Consumo máx.

Peso

Cargador de la cámara

Conexión de alimentación

30 x 25 x 38 cm.

1A

8,1 kg


